
 

 

 به نام خدا 

 : خانه هوشمند کنترل یهاستمیو س یریگاندازهدرس اختیاری پروژه 

 ، مدرس: علیرضا طاهری98-97نیمسال دوم ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 1398تیرماه  9تاریخ تحویل: 

یک برد  یلهیوسبههوشمند فرضی را متصور شوید که  یخانهبا حسگرها و عملگرهای رایج است.  عملی هدف اصلی این پروژه آشنایی

Arduino UNO برای یکپارچگی  نمایید. یسازادهیپعملکردهای زیر را در یک کد  ،کنترل خواهد شد. با توجه به سنسورهای ذکر شده

 ها از اتصالات ذکر شده در جداول استفاده نمایید. برنامه

در روز به ما اطلاع دهید.  تیرماه 4تاریخ لطفا اسامی گروه خود را حداکثر تا می باشد.  گروه های دو نفرهانجام پروژه در قالب 

خود را به آن آپلود نمایید و عملکردها را تست  یبرنامه دیتوانیمکه  شوندیم هآپ تست آمادموارد زیر به صورت یک ست ،تحویل پروژه

فرضی  کاملاًتوجه داشته باشید که سناریو  ها اجتناب نمایید.تا حد امکان از آن اما ،ممکن است یکشمیستغییرات جزئی در اگرچه . کنید

د می توانو این تفاوت در جزئیات ساده  نماییدزیر و بهبود عملکردها استفاده  یهاالماناز خلاقیت خود برای ترکیب  تواندیماست و شما 

 خارج از موارد زیر وجود ندارد. ییهاالمانامکان استفاده از  در این پروژه. ارزش و نمره پروژه شما باشد یکنندهنییتع

از منابع موجود در اینترنت بهره ببرید. نیازی به  دیتوانیمی گروه طراح است و قطعات زیر بر عهده یاندازراهمطالعه عملکرد و روش 

 گذاری شده باشند.کامنت کاملاًنگارش گزارش نیست. ولی کدها باید 

ی بالاتری کسب که عملکردهای بیشتری داشته باشند نمره ییهاپروژهشوند. بدیهی است  یسازادهیپهیچ لزومی ندارد تمام عملکردها 

پروژه را تحویل دهید. نکته بسیار مهم این است که تمام عملکردها  دیتوانیمکنید،  یسازادهیپ. اما اگر نتوانستید تمام عملکردها را کنندیم

 شوند. از ایجاد چند اسکچ که باید جداگانه به آردوینو آپلود شوند بپرهیزید. یسازادهیپباید در یک اسکچ 

 ( آلارم باز شدن درب1عملکرد 

و با  0که با باز شدن در  هنصب شد طوریو  کندیم ایجاد 1و  0در بالای درب خانه یک سنسور نوری قرار گرفته است که خروجی 

بوق رود که بلافاصله بعد از باز شدن در یمبوق تولید کند. انتظار  تواندیمداریم که  هیدوپا Buzzer. همچنین یک دهدمی 1شدن آن  هبست

 برای جلوگیری از مزاحمت برای اهالی خانه این بوق از لحاظ زمانی محدود باشد. شودیمفعال شود. البته پیشنهاد 

 آردوینو ←اتصال: قطعه  تصویر نام

TCRT5000L 

 

Arduino 5+ ⇦ VCC  
Arduino GND ⇦ GND 
Arduino pin 2 ⇦ DO 



 

 

Mini Piezo Buzzer 

 

Arduino GND ⇦ - 
Arduino pin 3 ⇦ + 

 

 



 

 

  

 خانه( تنظیم نور 2عملکرد 

آردوینو  کند.ولت ارائه می 5تا  0نصب شده است که خروجی خود را به صورت عددی بین  PhotoCellدر خانه یک سنسور نوری 

 و بالعکس. شودیمبیشتر  LED، نور ترکیتارهر چه خانه  را براساس میزان نور خانه تنظیم نماید. LEDباید نور یک 

 آردوینو ←اتصال: قطعه  تصویر نام

Photocell 
 به همراه مدار تقسیم مقاومتی

 
 

 

White LED 

 

Arduino GND ⇦ Cathode 
Arduino pin 5 ⇦ Anode 

 

. این شودیمگفته  COB هاآنو به  اندشدهلیتشکسری شده  LEDکه از تعدادی  اندشدهدر بازار قطعاتی رایج  راًیاخفعالیت امتیازی: 

 یاقطعهچنین  مسلماًواقعی هم کافی است. اما  یهاخانهایجاد کنند که حتی برای روشن کردن  یاکنندهرهیخنور  توانندیمها LEDنوع 

 کنندهتیتقوآن را به واسطه آردوینو روشن نمود. از این رو باید یک مدار  توانینم( و آمپریلیم 300ولت و  9 مثلاًجریان زیادی نیاز دارد)

سانتیمتر را با آردوینو  1وات با قطر  COB 3یک  با آن طراحی نمایید که بتوان یاکنندهتیتقوکنید مدار سعی  در نظر گرفت. هاآنبرای 

الکتریکی مجاز است. توجه داشته باشید که باید بتوان با مدار مذکور  یهاالماننترل نمود. استفاده از انواع ترانزیستور، آپ امپ و دیگر ک

 کاملاً و  گروه طراح است یبر عهده COBمدار فوق و  یهاالمانرا کنترل نمود، در نتیجه استفاده از رله مجاز نیست. تهیه  COBروشنایی 

 .!(قیمت آن اصلا زیاد نمی باشد)البته  اختیاری است

 

  



 

 

 ( کنترل سیستم تهویه3عملکرد 

و آردوینو باید  کنندیمعات خود را به صورت سریال ارسال خانه مجهز به یک سنسور دما و رطوبت است. سنسور رطوبت و دما اطلا

و  شودیمها را قرائت کند. در صورتی که رطوبت یا دما از حدی بالاتر رفت، یک فن فعال آن ،با استفاده از توابع از پیش تعریف شده خود

ود فن وج یاندازراهیک درایور هم باید برای  مستقیم یک فن، یاندازراهنو در آردوی با توجه به دلیل عدم توانایی .دهدیمکاهش  ی خانه رادما

 باشد.  هداشت

خاموش به کار انداخت یا  صرفاًروشن و یا  صرفاًفن را به صورت  توانیماست.  یسازادهیپدو تکنیک کنترلی برای این مسئله قابل 

و بالعکس. البته در حالت  رودیمبالاتر رود سرعت فن هم بالاتر  باید یک کنترلر مدار بسته برای آن در نظر گرفت. در حالت دوم هر چه دما

 هم هست. PDیا  P رو کنترل PWMدوم نیاز به استفاده از 

 آردوینو ←اتصال: قطعه  تصویر نام

Computer Fan 

 

Drivers MotorA out⇦ Red 
Drivers MotorA⇦ Black 

L298 Arduino Shield 
DC Motor Driver 

 

Arduino GND ⇦ GND 
Arduino +5 ⇦ +5 
Battery ⇦ +12 

Arduino Pin 9 ⇦EN A 
Arduino Pin 8 ⇦ IN1 
Arduino Pin 7 ⇦ IN2 

DHT11 
Temperature & Humidity 

Sensor 

 

Arduino GND ⇦ GND 
Arduino +5 ⇦ +5 

Arduino Pin 4 ⇦ DATA 

 



 

 

 ( هشدار زلزله4عملکرد 

در حالت عادی  اصولاً. کندیمبه سیستم ارسال  I2Cاست که اطلاعات خود را به صورت سریال  شدهنصبدر خانه یک شتاب سنج 

 .کندیم یریگاندازهدیگر هم شتاب  یهاجهت. اما با وقوع زلزله این سنسور در کندیمزمین را محاسبه  یجاذبهشتاب  صرفاًاین سنسور 

که بهتر است کوتاه باشد،  1زند تا اهالی خانه را بیدار کند. برعکس بوق عملکرد در صورت وقوع زلزله در خانه، بازر بوق ب میخواهیم

 بیدار شوند. کاملاًبوق مربوط به زلزله باید تا بعد از زلزله هم ادامه یابد تا اهالی خانه، 

 آردوینو ←اتصال: قطعه  تصویر نام

ADXL345 
رو به  Zبرد موازی افق نصب شده و محور 

 آسمان است.

 

Arduino 5+ ⇦ VCC  
Arduino GND ⇦ GND 

Arduino pin A4 ⇦ SDA 
Arduino pin A5 ⇦ SCL 

Mini Piezo Buzzer 

 

Arduino GND ⇦ - 
Arduino pin 3 ⇦ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید

 98بهار 


